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Il legno e un valore fondamentale e la base

HIP PEZSVS 4MVGLIV TIV UYIWXS WS
legname proveniente da foreste controllate

viene scelto ed accuratamente lavorato per
HMZIRXEVI YRE QEXIVME TVMQE WIPI
che unisce la qualita naturale con la tecne

logia nella lavorazione.

Ciclo produttivo ecosostenibile.

6-74)883 4)6 0% 2%896%

4MVGLIV LE SXXIRYXS PE GIVXMeGE”"
catena di custodia PEFC per I'impiego di

legname proveniente da foreste a gestione

sostenibile. Un'ulteriore conferma dei nost

ri sforzi nel coniugare la qualita della

produzione al rispetto per la natura.

)68-*-"06>-32) 4)*

S MP WMWXIQE HM GIVXMaeGE~*MSRI
nale per la gestione forestale sostenibile.

Attesta che il legname utilizzato proviene

WSPS HE JSVIWXI E XEKPMS GSRXVSI
I'attenta selezione delle piante favorisce il

processo di rimboschimento ed il ringiova-

nimento della foresta.




- WIKRM REXYVEPM HIP XIQTSEGLEEPIRXEQIRXI

aspetti caratteristici connessi alla f|S|oIog|a naturale .
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I nodi sono una caratteristica natura-
le del legno e non rappresentano un
difetto di qualita

Fuoriuscite di resina

2IP PIKRS GSRMJIVE WM TSWW
care delle uscite di resina.

In particolare il pino ha un alto conte

RYXS HM VIWMRE PE JYSVMYW
TEPQIRXI RIP TVMQS ERRS n Jli
da temperature elevate. La resina

puo essere rimossa manualmente

con attenzione.

Fuoriuscite di sale

0Ol JYSVMYWGMXI HM WEPI WM 7
legno impregnato in vicinanza di nodi

e fuoriuscite di resina. La colorazione

biancastra / verdastra diminuisce

con il tempo.

6MKSReEQIRXS | VMXM\

Il legno € un materiale naturale ed &
costantemente a contatto con I'umi-

dita dell'ambiente circostante. Se il

legno viene utilizzato in un ambiente

YQMHS WM KSReE MR YR EQFM
asciutto invece si ritira.

Esposizione agli agenti
atmosferici

Il legno impregnato mostra dopo
l'impregnazione a pressione una
sfumatura verdastra. Dopo una
prolungata esposizione agli agenti
atmosferici questo colore verde cam-
bia in un marrone chiaro.

Torsioni

Quando il legno cambia dimensione

E GEYWE HIPPI HMJJIVIR”AI HM Y
si formano delle torsioni nel legno

che possono manifestarsi in fessure

oppure crepe o distorsioni. Queste

JIWWYVI YRE ZSPXE XMRXIKKM
YR PIKKIVS WXVEXS HM GSPSVI
molto meno visibili.






Pircher presenta Outdoor Living: la collezione peg
I'arredamento outdoor in sintonia con I'ambiente
circostante.
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PERGOLE
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PERGOLE

La collezione Pergole di Outdoor Living si contrad
HMWXMRKYI TIV MP WYS HIWMKR TYPN
QEKMWXVEPI HIPP EFIXI 5YIWXS PIKR
GEXEQIRXI TIV IWXIVRM n VMGSTIVXS
zioni che gli permettono di adattarsi a ogni location.

Ol ZIREXYVI HIP PIKRS WGSVVSRS MR
conferendo un'estetica di grande pregio.



PERGOLE

Pergola Minerva addossata - color Rovere | 6233335113

13
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PERGOLE

OE GYVE HIM HIXXEKPM PE WGIPXE
dei materiali e 'attenzione

al design si incontrano nei lu-

oghi dedicati alla vita all'aria

aperta.
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PERGOLE

6216635118

6400065118

629542

16

Pergola Laria libera |
cm 500 x 350 x 300 h | cole
re: grigio chiaro.

Grigliato Mistral |
GQ \ L GSPSVI
grigio chiaro.

Tenda per pergola Osolemio |
colore: bianco.



PERGOLE
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LAR |A addossata



Innovazione e abilita artigianale

si armonizzano e si integrano in

YR HIWMKR YRMGS TVSKIXXEXS TIV
gli spazi contemporanei.
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PERGOLE
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6217045113

6400065103

Pergola Laria addossata |
cm 466 x 312 x 256/300 h |
colore: rovere

Grigliato Mistral |
GQ \ L GSPSVI
bianco









PERGOLE

DETTAGLI stro sui montanti
Arrotondamento dei bordi rafforzato da ferramenta
TIV JEGMPMXEVI M mtéin&a 3bowiirsa.
dell'acqua. Pannelli superiori ombreg

Montanti in legno lamellare gianti (sporgenti dai montan-
GIVXMeGEXS ') -GSRMGBMR YGKRS HM EFIXI

cio di protezione in acciaio %RGSVEKKM GETTYGGM HM

inox AISI 316 sulle teste. protezione per montanti

Travi superiori in legno e ferramenta acciaio inox

lamellare con scanso diinca- %-7-D

23
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PERGOLE

2YSZlI PMRII | EGGIRXM MRWSPMXM
per un pensiero dedicato al
benessere e al relax.
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6232745112

629853

629030

Pergola Minerva libera |
colore noce |
cm 382x351x259 h

Tenda ombreggiante
Osolemio |
cm 400 x 350 h

Tende laterali bianche |
cm 178x235 h

PERGOLE
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Le pergole Pircher aiutano a creare lo spazio ideale
per assaporare la felicita.
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9R HIWMKR SVMKMREPI
dalle forme rigorose ma acco-

glienti frutto di una particolare
lavorazione del legno.

QE WIQTPMGI

31



PERGOLE

6233335113 Pergola Minerva addossata |
» PAG. 103 su misura | colore: rovere
629030 Tende laterali |

» PAG. 138 cm 178x235 h | colore: lilla

Telo in acrilico |
629400 cm 90 x 30 | colore: avorio

32












-2*361%>-32-

100

PERGOLE

MATERIALI
IXMPMATMEQS WSPS PIKRS WXEKMSREXS EXXIRXEQIRXI WIPI"MSREXS WIGSRHS VMl
QEWWMQE UYEPMXf RIP GSQTPIXS VMWTIXXS HIM HIPMGEXM IUYMPMFVM EQFMIRXE

COLORI

-P PIKRS HM EFIXI n HMWTSRMFMPI RIM GSPSVM R EehyovE Rilizz&iMrEdRper egnd ddvekidt S GLME \
RS E FEWI HmMEGUYE I1GS GSQTEXMFMPM OE GSPSVE"MSRI TSXVIFFI ZEVMEVI MR FE
essere conservata sempre viva con piccoli interventi di manutenzione.

Garanzia 8 anni solo su materiale colorato standard.

&-%2"'3 +6-+-3 ",-%63 23") ROVERE

LEGNO

ABETE

Legno di abete trattato con PROTEKT e colorato.

LAVORAZIONI

STRUKTURA

Questa lavorazione mette in evidenza la venatura naturale del legno e allo stesso tempo fa notare meno

Pl TMGGSPI MQTIVJI"MSRM GSQI WEGGLI HM VIWMRE JIWWYVI HM IWW
ciate risultano meno sensibili.

Una lavorazione che puo essere richiesta come optional su diverse strutture colorate della gamma

Pircher.

Ol 4IVKSPI OEVME | 1MRIVZE | M JVERKMZIRXS HIPPE PMRIE +EVFMRS (
la lavorazione STRUKTURA



-2*361%>-32

CARATTERISTICHE PEQIPPEVI GIVXMaGd&dpSrimetrad i Rgno Tenda Osolemio e tende
Legno di abete trattato con cappuccio di protezione in lamellare. Pannelli superiori laterali non comprese nel
PROTEKT™ e colorato. acciaio inox AISI 316 sulle ombreggianti (sporgenti dai prezzo.

Lavorazione STRUKTURA. teste. Travi superioriinlegno QSRXERXM MR PIKRS HM EFI

Arrotondamento dei bordi PEQIPPEVI GSR WGHERWSVEMKM GETTY G GM-
ER"MGL0o WTMKS P E ¥vagteo siMrRonGastHSfor- protezione per montanti e
HE JEGMPMXEVI MPz#d darfevrsvn®nta internaa  ferramenta in acciaio inox
dell'acqua. Montanti in legno  scomparsa. AISI| 316.

ITETIITEe E%4°AAOOC°»AA% AC
AICAA%OO° % EEE.EC®%AIp I1
AEAITE °A %%UCIAERIEE

| QMLWF
| |

1] o | w ul
Laria Lsera
BIANCO GRIGIO CHIARO NOCE ROVERE
MISURE IN CM
LXPXH . .
425 X 373 X 256/300 6216025103 6216025118 6216025112 6216025113
478 X 453 X 256/300 6216045103 6216045118 6216045112 6216045113
SU MISURA
Laria aooossata
BIANCO GRIGIO CHIARO NOCE ROVERE
MISURE IN CM
LXPXH . .
466 X 312 X 256/300 6217045103 6217045118 6217045112 6217045113
SU MISURA

Elementi aggiuntivi PERGOLA LARIA LIBERA E ADDOSSATA

COPERTURA IN ABETE
4)6 1%++-36- -2*361%>-32- 6-:30+)67- %0

6-:)2(-836)

TENDA OSOLEMIO

'34)6896% -2 %&)B)2(% 3730)1-3
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CARATTERISTICHE
Legno di abete trattato con
PROTEKT™ e colorato.
Lavorazione STRUKTURA.
Ancoraggi e ferramenta in
acciaio inox AlSI 316.

1SRXERXM HEP TVSad® EVVS-
XSRHEXS GSR GE T TP¥rGiGist&bilid2dzione interni
protezione in acciaio inox

Tenda Osolemio e tende late
lamellare tornito. rali non comprese nel prezzo.
%VGEVIGGM MR PEQIPPEVI GSR

TVSaPSEVVSXSRHEXS TIV IZMXEYV,
il ristagnodell’acqua.
'"YRIM HM aWWEKKMS |

Travi di banchina in legno

a scomparsa in metallo

AISI316. Zincato. TTETITTE® E%OAAOOO»AAY AC
ATCAA%OO° % EEECECHAIp I
AEAITE oA 1/4%C;|A/E%|EE
n 0 0 n—4
=) o e s e f e )3
| ] |
.
=) o e s e f e )3
u d d U4
Minerva usera
BIANCO GRIGIO CHIARO NOCE ROVERE
MISURE IN CM
LXPXH . .
382 X 351 X 259 6232745103 6232745118 6232745112 6232745113
462 X 404 X 259 6232765103 6232765118 6232765112 6232765113
SU MISURA
L
|
P g T
H2 HL
& i |
Minerva aooossara
BIANCO GRIGIO CHIARO NOCE ROVERE
MISURE IN CM
LXPXH . ‘

SU MISURA

Elementi aggiuntivi

PERGOLA MINERVA LIBERA E ADDOSSATA

TENDA OSOLEMIO

%0 §-: -836)

4)6 1%++-36- -2*361%>-32- 6-:30+)67-

)2(
8)2(% 3730)1-3



